
MACCHINE PER LAVORAZIONE TERRE / MACHINERY FOR THE PREPARATION
OF CLAY / MAQUINAS PARA PREPARACION ARCILLAS

FRANG IZOLLE T IPO FR /  D IS INTEGRATOR FR TYPE / DES INTEGRADORES T IPO FR 

A rulli dentati per la frantumazione delle zolle d’argilla. Si costruisce in 4 tipi:
Fitted with twin toothed rollers for breaking down clay. Made in 4 types:
Con rodillos dentados para triturar los terrones de arcilla. Disponible en 4 tipos diferentes:

LAM INATO IO  T IPO LA /  ROLL ING  M ILL  LA  TYPE / LAM INADOR T IPO LA

Con due cilindri per l’eliminazione dei grani duri e delle impurità delle argille. Si costruisce in 3 tipi:
With 2 cylinders for the reduction and removal of  hard particles and impurities contained in
the clay. Made in 3 types:
Con dos cilindros para la eliminación de granos duros y de impuridades de la arcilla.
Disponible en 3 tipos diferentes:

MESCOLATORE TIPO ME / DOUBLE SHAFT MIXER ME TYPE / MEZCLADOR TIPO ME

A due coclee con riduttore ad ingranaggi e dosatore di acqua, per la mescolazione ad umido.
Si costruisce in 2 tipi:
With 2 Archimedean screws with reduction gears and water metering for damp mixing.
Made in 2 types:
Con dos roscas de Arquímedes con reductor de engranajes y dosificador de agua, para el  mez-
clado húmedo. Disponible en 2 tipos diferentes:

08

BODIES AND GLAZES PREPARATION

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

TIPO FR-1
TYPE FR-1
TIPO FR-1
TIPO FR-2
TYPE FR-2
TIPO FR-2

con rulli ø mm. 150x250
with rollers ø 150x250 mm.
con rodillos ø mm. 150x250

produzione ca. 600 Kg./h
production abt. 600 Kg/h
producciòn aprox. 600 Kg./h

motore CV 3
motor HP 3
motor HP 3

con rulli ø mm. 290x300
with rollers ø 290x300 mm.
con rodillos ø mm. 290x300

produzione ca. 1.500 Kg./h
production abt. 1.500 Kg/h
producciòn aprox. 1.500 Kg./h

motore CV 5,5
motor HP 5,5
motor HP 5,5

TIPO FR-4
TYPE FR-4
TIPO FR-4

con rulli ø mm. 440x455
with rollers ø 440x455 mm.
con rodillos ø mm. 440x455

produzione ca. 8.000 Kg./h
production abt. 8.000 Kg/h
producciòn aprox. 8.000 Kg./h

motore CV 20
motor HP 20
motor HP 20

TIPO FR-3
TYPE FR-3
TIPO FR-3

con rulli ø mm. 360x400
with rollers ø 360x400 mm.
con rodillos ø mm. 360x400

produzione ca. 2500 Kg./h
production abt. 2.500 Kg/h
producciòn aprox. 2.500 Kg./h

motore CV 10
motor HP 10
motor HP 10

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

TIPO LA-150
LA-150 TYPE
TIPO LA-150
TIPO LA-250
LA-250 TYPE
TIPO LA-250

con rulli ø mm. 150x250
with rollers ø 150x250 mm.
con rodillos ø mm. 150x250

produzione ca. 600 Kg./h
production abt. 600 Kg/h
producciòn aprox. 600 Kg./h

motore CV 4
motor HP 4
motor HP 4

con rulli ø mm. 250x300
with rollers ø 250x300 mm.
con rodillos ø mm. 250x300

produzione ca. 1.500 Kg./h
production abt. 1.500 Kg/h
producciòn aprox. 1.500 Kg./h

motore CV 9,5
motor HP 9,5
motor HP 9,5

TIPO LA-400
LA-400 TYPE
TIPO LA-400

con rulli ø mm. 400x400
with rollers ø 400x400 mm.
con rodillos ø mm. 400x400

produzione ca. 2500 Kg./h
production abt. 2.500 Kg/h
producciòn aprox. 2.500 Kg./h

motore CV 13
motor HP 13
motor HP 13

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

TIPO ME-1
ME-1 TYPE
TIPO ME-1
TIPO ME-2
ME-2 TYPE
TIPO ME-2

produzione ca. 1.500 Kg./h
production abt. 1.500 Kg/h
producciòn aprox. 1.500 Kg./h

produzione ca. 2.500 Kg./h
production abt. 2.500 Kg/h
producciòn aprox. 2.500 Kg./h

motore CV 4
motor HP 4
motor HP 4

motore CV 5,5
motor HP 5,5
motor HP 5,5


